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SILICONENÖL 350 cps 
 
Beschreibung des Produkts: 
Eine nicht flüchtige Flüssigkeit, die aus Polydimethylsiloxan-Polymer besteht. 
 
Wichtigste Eigenschaften 
- Grundstoff in einer Vielzahl von industriellen Formulierungen 
- Sehr geringe Oberflächenspannung 
- Löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln und Treibgasen 
- Stabile physikalische Eigenschaften von -40° bis + 200° Celsius 
 
Vorteile 
- Ausgezeichnete Benetzung 
- Hochwertiges Schmiermittel 
- Hervorragende Trennwirkung, Glanz und Wasserabweisungsvermögen 
- Chemisch inert, geruchlos, farblos, ungiftig 
 
Anwendungen 
Kann in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt werden: 
- als Schmiermittel in der Kunststoff- und Elastomerverarbeitung, in der Wärme- und Elektroisolierung, für 
Flüssigkeiten im Maschinenbau und zur Formtrennung. 
- Formulierung: in einer Vielzahl von emulgierten und dispergierten Formen, z. B. für Textilien und Leder, Stoff- 
und Lederverarbeitung und -veredelung, Schaumverhütung und Entschäumung, Reinigungs- und Poliermittel, 
Schmiermittel und Trennmittel. 
 
Typische Eigenschaften (nicht für Verkaufsspezifikationen) 
Eigenschaften Einheiten IP 350 
Erscheinungsbild   Klare Flüssigkeit  
Viskosität  mm2/s bei 25°C  350 
Spezifische Schwerkraft  Bei 25°C  0,969 
Brechungsindex  bei 25°C  1.403  
Flammpunkt  °C, Offener Becher > 326 
Oberflächenspannung  Farbstoffe/cm  21,1 
 
Behandlung 
Dieses Dokument enthält keine Sicherheitsvorkehrungen. Bevor Sie mit diesem Material arbeiten, lesen Sie das 
Sicherheitsdatenblatt, prüfen Sie das Etikett auf dem Behälter und beachten Sie die Sicherheits-, physikalischen 
und Gefahrenrichtlinien und Vorsichtsmaßnahmen. 
 
Lagerung und Haltbarkeit 
Dieses Produkt sollte in seiner ungeöffneten Originalverpackung bei einer Temperatur von über 0°C und unter 
35°C gelagert werden. Es kann innerhalb von 36 Monaten ab dem Herstellungsdatum verwendet werden. 
 
Verpackung 
Erhältlich in 100-ml-Flaschen, 1-Liter-Flaschen, 5-Liter- und 20-Liter-Kanistern. 
 
Beschränkungen 
Dieser Inhaltsstoff wird nur für technische Anwendungen empfohlen. Es ist nicht zur Verwendung in 
medizinischen, humanen Injektions- oder pharmazeutischen Anwendungen geeignet. 
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Eingeschränkte Garantie SORGFÄLTIG LESEN 
- Die hierin enthaltenen Informationen werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt. Es wird davon 
ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Übermittlung korrekt sind. 
- Sie sollte nicht als Ersatz für die Prüfung durch den Kunden verwendet werden; der Kunde trägt die 
Verantwortung dafür, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung sicher ist und den gewünschten 
Nutzen bringt. 
- Die Produktgarantie ist nur dann auf den Rückerstattungswert des Kaufs oder den Ersatz beschränkt, wenn 
nachgewiesen wird, dass das Produkt nicht den vereinbarten Verkaufsspezifikationen entspricht. 

http://www.assyst.org/
http://www.artsuppliesonweb.com/
mailto:ao@assyst.org

